










Erhältliches Zubehör

Batteriebank-MonitorLadegerät
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Sicherheit ist oberstes Konstruktionsprinzip 
für Torqeedo Batterien. Drei Themen sollten 
Sie hierzu kennen:

Batteriechemie: Häufig werden Batterien unspezifisch 
als Lithium-Ionen-Batterien bezeichnet. Das ist ein Oberbe-
griff, unter den verschiedene Batterie-Chemien subsumiert 
werden. Einige davon, wie z.B. Lithium-Cobalt oder Lithium-
Cobalt-Mischformen mit Nickel versagen bei den gebotenen 
Sicherheitstests und stellen eine Brand- und Explosionsgefahr 
dar. Sie sollten deshalb nicht in größeren Batterien verwendet 
werden. Andere Batteriechemien wie Lithium-Eisen-Phosphat 
oder das von Torqeedo verwendete Lithium-Mangan sind in-
trinsisch sicher – auch bei Versagen der Sicherheitselektronik 
oder mechanischer Beschädigung.

Batterieverpackung:  Im Fall eines internen Kurz-
schlusses können sich im Inneren einer Batterie entzündliche 
Gase bilden. Bei Lithium-Batterien in Polymerverpackungen 
kann dadurch Druck in der Batterie entstehen, der schließlich 

zum Platzen der Polymerverpackung führt. Das dann austre-
tende entzündliche Gas stellt eine Gefahrenquelle dar. Bei 
den von Torqeedo verwendeten Sicherheitszellen verfügt 
jede einzelne Zelle über ein sogenanntes Saftey-Vent. Bei 
Entstehen eines inneren Drucks dehnt sich der Metallzylin-
der an einer vordefinierten Stelle aus und trennt dadurch 
die Kathode mechanisch von der Anode. Die betreffende 
Zelle wird dadurch stillgelegt, ohne dass Gas aus der Batte-
rie austritt.

Sicherung: Lithium-Batterien können im Gegensatz 
zu Blei-Batterien dauerhaft hohe Ströme liefern. Im Kurz-
schlussfall stellt dies einen unerwünschten Nebeneffekt dar. 
Torqeedo Batterien sind intern mit 120 A Sicherungen abge-
sichert, damit eine mögliche Fehlinstallation ohne externe 
Sicherung nicht zu unerwünschten Folgen führt.

0

Energiedichten: Vergleich Blei-Gel Batterie mit  

Lithium-Mangan Batterie bei gleichem Gewicht (19 kg)

Verfügbare 
Kapazität in Wh

1.500
Entladung 
in W3.000

Power 26-77 
(Lithium-Mangan)
Dargestellte Energie 
nahezu voll nutzbar.

1.000500 2.000 2.500

2.000

1.500

1.000

500
Blei-Gel Batterie mit gleichem Gewicht 
(12 V, 55 Ah). Gestrichelte Linie zeigt ver-
fügbare Kapazität bei Zyklenanforderung 
> 500 an (nur 50% der Kapazität nutzbar).

Lithium-Batterie mit längerer Lebensdauer durch bessere 

Zyklenfestigkeit

Kapazität in % 
der Nennkapazität

500 1.000 1.500 2.000 Anzahl Zyklen

50 %
 Entladungstiefe

80 %
 Entladungstiefe

Gute Blei-Gel Batterie
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Gewichtseinsparungen durch 
Lithium-Batterien > 70%

50 % Entladungstiefe

80 % Entladungstiefe

Lithium-Mangan Batterie
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Technische Daten und Bestellinformationen

Torqeedo Standschubangaben beruhen auf Messungen entsprechend weltweit gültiger ISO-Richtlinien. Standschubangaben konven-
tioneller Elektro-Außenborder werden typischerweise abweichend gemessen und kommen deshalb zu höheren Werten. Um Torqeedo 
Standschübe mit konventionellen Elektro-Außenbordern zu vergleichen, können zirka 50 % auf die Torqeedo Standschubangabe addiert 
werden.

* 

Technische Daten Motoren

Ultralight 
402

Travel 401 
S/L

Travel 801 
S/L

BaseTravel 
401    S/L

BaseTravel 
801    S/L

Cruise 2.0 
S/L

Cruise 
2.0 R

Cruise 
4.0 R

Eingangsleistung in 
Watt

400 400 800 400 800 2.000 2.000 4.000

Vortriebsleistung in 
Watt

180 175 350 168 336 900 1.020 2.040

Vergleichbarer Ben-
zin-Außenborder 
(Vortriebsleistung)

1 PS 1 PS 2 PS 1 PS 2 PS 5 PS 5 PS 8 PS

Vergleichbarer Ben-
zin-Außenborder 
(Schub)

2 PS 2 PS 4 PS 2 PS 4 PS 6 PS 6 PS 9,9 PS

Maximaler Ge-
samtwirkungsgrad 
in %

45 44 44 42 42 45 51 51

Standschub in lbs* 33 40 68 35 62 121 110 214

Integrierte Batterie 230 Wh 
LIMA

300 Wh 
LIMA

300 Wh 
Lima

nein nein nein nein nein

Nennspannung in 
Volt

28,8 14,8 29,6 12 24 24 24 48

Ladeendspannung 
in Volt

33,2 16,8 33,6 - - - - -

Gesamtgewicht 
in kg

7,0 11,4 11,6 8,9 9,1 18,5 17,0 18,0

Gewicht Motor 
ohne Akku

4,5 7,9 8,1 - - - - -

Gewicht inte-
grierter Akku

2,5 3,5 3,5 - - - - -

Schaftlänge in cm 45 59 59 59 59 62,5 (S)
/ 74,5 (L)

62,5 62,5

Propellermaße in 
Zoll

8 x 8 12 x 10 12 x 10 12 x 10 12 x 10 12 x 10 12 x 10 12 x 10

Propellerdrehzahl 
bei Volllast in U/min

max. 1.200 max. 720 max. 720 max. 720 max. 720 max. 1.020 max. 1.250 max. 1.250

Steuerung Ferngas- 
hebel

Drehgas-
pinne

Drehgas-
pinne

Drehgas-
pinne

Drehgas-
pinne

Drehgas-
pinne

Ferngas- 
hebel

Ferngas- 
hebel

Lenkung Anschluss 
an Kajak-
Ruder 
vorbereitet; 
arretierbar

180°  
arretierbar

180°  
arretierbar

180°  
arretierbar

180°  
arretierbar

360°  
arretierbar

Anschluss 
an Standard 
Fernlenkung 
vorbereitet; 
arretierbar

Anschluss 
an Standard 
Fernlenkung 
vorbereitet; 
arretierbar

Kippvorrichtung manuell  
mit Auflauf-
schutz

manuell manuell manuell manuell Gasdruck-
feder

manuell  
mit Auflauf-
schutz

manuell  
mit Auflauf-
schutz

Trimmvorrichtung - manuell 7-
stufig

manuell 7-
stufig

manuell 7-
stufig

manuell 7-
stufig

manuell 5-
stufig

manuell 4-
stufig

manuell 4-
stufig

Stufenlose Vor-
wärts-/Rückwärts-
fahrt

ja ja ja ja ja ja ja ja

Zusätzlich vordefi-
nierte Fahrstufen

nein ja ja ja ja nein nein nein
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Bestellinformationen

Artikel-Nr. Produkt Beschreibung Unverb. 
Preisempf. inkl. 
MwSt. in EUR

1401-00 Ultralight 402 Kajakmotor mit LIMA-Hochleistungsakku, Ladegerät, Ferngashebel mit Magnetpin und 
integriertem Multifunktions-Display und Packsack, Vortriebsleistung wie 1 PS Benzin-
Außenborder

1.599

1411-00 Wechselakku  
Ultralight 402

LIMA-Hochleistungsakku mit integriertem GPS, 230 Wh, 28,8 V, 8 Ah 499

1412-00 Ladegerät für Wechsel-
akku Ultralight 402

40 Watt Ladegerät (20 V, 2 A) zur Aufladung Ultralight 402 Akku von Stromanschluss 
100-240 V und 50-60 Hz

49

1107-00 Travel 401 S Faltbarer Außenborder mit integrierten LIMA-Hochleistungsakku, Ladegerät und  
Packsack, Vortriebsleistung wie 1 PS Benzin-Außenborder, Kurzschaft-Version

1.299

1108-00 Travel 401 L Wie Artikel 1107-00, jedoch mit Langschaft 1.299

1109-00 Travel 801 S Faltbarer Außenborder mit integrierten LIMA-Hochleistungsakku, Ladegerät und  
Packsack, Vortriebsleistung wie 2 PS Benzin-Außenborder, Kurzschaft-Version

1.499

1110-00 Travel 801 L Wie Artikel 1109, jedoch mit Langschaft 1.499

1111-00 Wechselakku  
Travel 401

LIMA-Hochleistungsakku mit integrierter Ladestandanzeige, 300 Wh, 14.8 V, 20 Ah, kann 
auch für BaseTravel 401 verwendet werden

499

1112-00 Wechselakku  
Travel 801

LIMA-Hochleistungsakku mit integrierter Ladestandanzeige, 300 Wh, 29,6 V, 10 Ah,  kann 
auch für BaseTravel 801 verwendet werden

499

1113-00 Ladegerät für Wechsel-
akku Travel 401

40 Watt Ladegerät (20 V, 2 A) zur Aufladung Travel 401 Akku von Stromanschluss  
100-240 V und 50-60 Hz

49

1114-00 Ladegerät für Wechsel-
akku Travel 801

80 Watt Ladegerät (40 V, 2 A) zur Aufladung Travel 801 Akku von Stromanschluss  
100-240 V und 50-60 Hz

49

1115-00 Batterieadapter  
Kabelsatz

Adapter zum Anschluss von Travel Motoren an Standard Bleibatterien mit 12 V  
(Travel 401) bzw. 24 V (Travel 801), inkl. 3 m Anschlusskabel mit Sicherung und kurzem  
Verbindungskabel zum Verschalten von 2 Batterien

179

1307-00 BaseTravel 401 S Hocheffizienter 12 V Motor, Vortriebsleistung wie 1 PS Benzin-Außenborder, inkl. Kabel-
anschluss und Sicherung, Kurzschaft-Version

899

1308-00 BaseTravel 401 L Wie Artikel 1307, jedoch mit Langschaft 899

1309-00 BaseTravel 801 S Hocheffizienter 24 V Motor, Vortriebsleistung wie 2 PS Benzin-Außenborder, inkl. Kabel-
anschluss und Sicherung, Kurzschaft-Version

999

1310-00 BaseTravel 801 L Wie Artikel 1309, jedoch mit Langschaft 999

1205-00 Cruise 2.0 S Hocheffizienter und außerordentlich kräftiger 24 V Motor, Schub wie 6 PS Benzin-Außen-
border, inkl. 3 m Kabelsatz mit Sicherung und Hauptschalter, Kurzschaft-Version

2.199

1206-00 Cruise 2.0 L Wie Artikel 1201, jedoch mit Langschaft 2.199

1209-00 Cruise 2.0 R Hocheffizienter und außerordentlich kräftiger 24 V Motor, Schub wie 6 PS Benzin-Außen-
border, inkl. Ferngashebel mit Magnetpin und integriertem Display sowie 3 m Kabelsatz 
mit Sicherung und Hauptschalter 

2.799

1211-00 Cruise 4.0 R Hocheffizienter und außerordentlich kräftiger 48 V Motor, Schub wie 9,9 PS Benzin-
Außenborder, inkl. Ferngashebel mit Magnetpin und integriertem Display sowie 3 m 
Kabelsatz mit Sicherung und Hauptschalter

3.199

1204-00 Kabelsatz-Verlängerung 
Cruise Modelle

Verlängerung für Cruise Kabelsatz, 2 m Länge, komplett mit Hochstromsteckern 99

1912-00 Ersatzpropeller  
Ultralight Modelle

8‘‘ x 8‘‘ Variable-Pitch-Variable-Camber (VPVC), speziell für Kajaks und andere  
Ultraleicht-Boote entwickelt; aus schlagzähem, glasfaserverstärktem PBT  
(Polybutylenterephtalat), komplett mit Muttern, Tellerfedern und Zylinderstift

99

1901-00 Ersatzpropeller Travel, 
BaseTravel und Cruise 
Modelle mit Pinne 
(1205-00 und 1206-00)

12‘‘ x 10‘‘ Variable-Pitch-Variable-Camber (VPVC), speziell für die Drehmomentkennlinie 
und den Leistungsbereich von Torqeedo Motoren entwickelt; aus schlagzähem,  
glasfaserverstärktem PBT (Polybutylenterephtalat), komplett mit Muttern, Tellerfedern 
und Zylinderstift

99

1915-00 Ersatzpropeller  
Cruise R Modelle 
(1209-00 und 1211-00)

Wie Artikel 1901, jedoch passend für Cruise 2.0 R und 4.0 R Modelle. 99

1906-00 Pinnen-Verlängerung Längeres Pinnenrohr mit 60 cm Länge, geeignet zur Verwendung an Travel, BaseTravel 
und Cruise

29

2101-00 Torqeedo Power 26-77 LIMA-Hochleistungsakku, Kapazität 1.994 Wh, Nennspannung 25,9 V, Ladung 77 Ah, 
Gewicht 19 kg, Verschaltung mit anderen Batterien nur in Absprache mit Torqeedo

3.299

2205-00 Ladegerät 350 W für 
Torqeedo Power 26-77

Ladegerät für Lithium-Ladecharakteristik (CC-CV-Ladung), Ladeleistung 350 W, d.h.  
Torqeedo Power 26-77 wird in weniger als 6 Stunden voll geladen

599

2302-00 Adapter Kabelsatz für 
Torqeedo Power 26-77

Adapter für Torqeedo Power 26-77 und Torqeedo Kabelsätze 59



Europa und international
Torqeedo	GmbH
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Dieser	Katalog	wurde	auf	chlorfreiem	Papier	aus	
nachhaltiger	Forstwirtschaft	gedruckt.

Die	Lieferung	von	Ware	erfolgt	ausschließlich	zu	
unseren	Verkaufs-	und	Lieferbedingungen	laut	
gültigen	Torqeedo-Geschäftsbedingungen.
Formale	Änderungen	und	Änderungen	in	der	
Preisgestaltung	behalten	wir	uns	vor.

Ihr	Torqeedo	Händler
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